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TECHNICKE PODMINKY

Stavajici stav :

Stfecha je konstruovana jako jednoplastova, atikova. Odvod vody streSnimi
vtoky v plose stfechy. Na pulvodnim asfaltovém plasti je polozen stfeSni plast
z hydroizola¢ni folie PVCm. Foliovy plast je nedostatecné pfikotven, vlivem
povétrnostnich podminek smrstén a z ¢asti vytrhan z atik.

Stfecha je vnitiné rozsahle ¢&lenitad. Je zde mnozZstvi architektonickych prvk,
které tvofi nadstfesni konstrukce s postupné uvolfiujicimi se fasadnimi prvky.

Stfechy strojoven vytahl jsou pultové, ze tfi stran atokivé, odvodnéné
podokapnicovym Zlabem a svodem na niZe poloZzenou hlavni stfechu. Konstrukce
stfechy tvofi ocelové nosniky kolmo na spad stfechy, na ktrém je ve spadu polozen
trapézové plech, zality cementovou mazaninou. Plvodni stfes$ni plast strojoven je
feSen jako hlavni stfecha.

Rozmeéry :

plocha plasté padorysna 960 m2
z toho plocha strojoven vytahl 128 m2
vyska stfechy nad terénem 42 m
délka obvodovych a mezistfeSich atik 171 m
vySka obv. a mezistfesich atik 0,5m
Sirka atik 0,25m
délka atik strojoven vytah( 46 m
délka okapnic a Zlabll strojoven vytaht 22 m
délka svislych okapnic 185 m
pocet roht svislych hydroizolaci 332 ks
pocet stfeSnich vpusti 4 ks

PoZadované provedeni :

- odstranéni stavajiciho PVCm plasté,

- lokalni oprava plvodniho asfaltového plasté v pfedpokladaném rozsahu 100 m2,

- celoploéné jednovrstvé nataveni zavérnych modifikovanych asfaltovych pas,
celkové mocnosti min. 5,0 mm,

- lokalni opravy, odstranéni i pfipevnéni separovanych &asti,

- lokalni opravy okapnic pozinkovanym plechem v pfedpokladaném rozsahu 22 m,

- opravy sténovych list pozinkovanym plechem v pifedpokladaném rozsahu 400 m

- podkladni oxidované pasy bodové natavené, svislé izolace pfes nabéhove kliny,



- vyména 4 ks stfe$nich vtokl za systémové s integrovanym asfaltovym limcem,
- svislé hydroizolace zakoncit na atikach pod oplechovanim.

Zatepleni neni poZadovano.

PozZzadované zaruky :

Hydroizolace min. 10 let, ostatni ¢asti dodavky min. 3 roky



